BRAVOLL

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DoP No. 1020-CPD-090-013155 - EE

(Versioon 1)

1. Tootetlubi kordumatu identifitseerimiskood: BRAVOLL PTH-KZ, PTH-60/8

2. Tuubi-, partii- vdi seerianumber v8i muu element, mis vdimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11
I6ike 4 Kohaselt :
ETA-05/0055 (15/03/2010),
Partii number: vt toote pakendilt.

3. Tootja poolt ette nahtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi -otstarbed kooskdlas kohaldatava
Uhtlustatud tehnilise kirjeldusega:

tildnimetus Naeltega kinnitatav plastankur (plaat)

Kasutusvaldkond Betoon ja mudritis krohvitud fassaadi soojusisolatsiooni liitsiisteemi
kinnitamiseks @8

Betoon C12/15 kuni C50/60

Mutritis: savitellised, perforeeritud savitellised, tavalised tellised

Lisa/kategooria A,B (PTH-60/8) / A,B,C,D (PTH-KZ)
Koormus Staatiline ja kvaasistaatiline
Materjal PollUpropileen

Temperatuurivahemik, | /
kui kohaldatav

4. Artikli 11 I18ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi registreeritud kaubamark ja
kontaktaadress: )
BRAVOLL spol. s.r.o - Sidlisté ¢. p. 696 - 394 68 Zirovnice (Czech Republic)

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdlmavad artikli 12 16ikes 2
tépsustatud tlesandeid: --

6. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse pusivuse hindamise ja kontrollimise siisteem vdi siisteemid:
siisteemi 2+

7. Uhtlustatud standardiga héimatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:--



. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral::

TZUS Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
ning andis valja ETA-05/0055 (15/03/2010)
ETAG-014 alusel,
Teavitatud asutus 1020-CPR teostanud suisteemi 2+ kohaselt
i. tootetiiibi kindlaksmadramise tiilibikatsetuse (sealhulgas proovivétt), tiilbiarvutuse, tabelis esitatud vaartuste Véi
tootekirjeldusdokumentide alusel

il. tootva tehase esmane (ilevaatus ja tehase tootmisohje esmane iilevaatus ;
iii. tehase tootmisohje pidev jarelevalve ja hindamine siisteemi 1 kohaselt.

. Deklareeritud toimivus:

Uhtlustatud
Pohiomadused Projekteerimismeetod Toimivus tehnilised
andmed
iseloomulik tmbetugevus ETAG 014 ETA-05/0055 Lisa 7
iseloomulik 16iketugevus ETAG 014 NPD
minimaalne vahekaugus ETAG 014 ETA-05/0055 Lisa 6 | ETAG 014
ja minimaalne kaugus
servast
hooldatavuse piirseisund ETAG 014 ETA-05/0055 §4.2.1.4

Kui vastavalt artiklile 37 v6i 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, markida nduded, millele toode
vastab:--

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmé&éaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud

toimivusega.

Kaesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Zirovnice, 01/07/2013

G. Pasquier V.Ruzek
General Manager Quality manager




