BRAVOLL

VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP No. 1020-CPD-090-032514 - SK
(Verzia 2)
To visualize the previous version, click on this URL : http://dop-fixings.com/BRAVOLL/DOP_BRAVOLL archives/Dop SK_archives.zip

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: BRAVOLL PTH-EX, PTH-X

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové C&islo, alebo akykolvek iny prvok umozfiujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:
ETA 13/0951 (29/08/2014),
Cislo $arze: pozri balenie vyrobku

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Vseobecny typ Natlkacia plastova hmozdinka (bez limca)
Pre pouzitie v Betdn a murivo pre upevriovanie vonkajsich izolaénych kompizitnych systémov s
omietkou @8

Betdn C12/15 az C50/60
Murivo: palené tehly, dierované pdlené tehly, pIné tehly

Volba / kategoria A,B,C,D

Zat'azenie Statické a kvazi-statické

Material Puzdro kotvy: polypropylén - Rozperny tifi: polyamid PA6 (PTH-X)
Puzdro kotvy: polypropylén - Rozperny tfii: pozinkovana ocel (PTH-EX)

Rozsah teplét /
(ak je relevantné)

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:
ITW Construction Products CZ S.R.o - Sidli$té €. p. 696 - 394 68 Zirovnice (Czech Republic)

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého spinomocnenie zahffia ulohy
vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2: --

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju
v prilohe V: Systém 2+

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana
norma: --


http://dop-fixings.com/BRAVOLL/DOP_BRAVOLL_archives/Dop_SK_archives.zip�

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurdpske
technické posudenie:

TZUS Technicky a zku$ebni ustav stavebni Praha, s.p., Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
vydal(-a) ETA 13/0951 (29/08/2014)

na zaklade ETAG-014,

Notifikovany organ 1020-CPR vykonava podla Systém 2+

i. Ur€enie typu vyrobku na zaklade typovej skusky (vratane odberu vzoriek) typova kalkulacia, tabulkové hodnoty alebo opisna produktova
dokumentacia;
ii. Pociatocna indpekcia vo vyrobe a inSpekcia vnutropodnikovej kontroly

iii. Priebezny dohlad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia vyroby podla Systému 2+

9. Deklarované parametre:

Harmonizova
Zakladné viastnosti Navrhova metoda Vykonnost’ na technicka

Specifikacia

Charakteristicka unosnost ETAG 014 ETA 13/0951 Priloha C1
v tahu

Charakteristicka unosnost ETAG 014 NPD
v strihu

Minimalny rozostup a ETAG 014 ETA 13/0951 Priloha B5 ETAG 014
minimalna vzdialenost’ od
okraja

Posun do medzného ETAG 014 ETA 13/0951 Priloha C1
stavu

Ak sa pouzila $pecificka technicka dokumentéacia podla &lankov 37 alebo 38, poziadavky, ktoré vyrobok spifia: --

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu

Zirovnice, 04/01/2016
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Ing. A. Dohanic V.Razek

Production manager Quality manager




