DECLARACION DE PRESTACIONES

DoP No. 0679-CPR-0549 - ES
(Version 2)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT archives/Dop ES archives.zip

. Cadigo de identificacion Unica del producto tipo: SPIT EPCON C8 XTREM

. Tipo, lote 0 nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacién del producto de
construccion como se establece en el articulo 11, apartado 4:

ETA-10/0309 (01/10/2015),

Numero de serie: ver el paquete del producto

. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada
aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Tipo genérico

Anclaje quimico para varilla roscada o barra corrugada

Para usar en

Hormigén C12/25 hasta C50/60

Hormigon fisurado : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Studs)
?8,010,012,816,820,0825,832 (rebars)

Sismicidad C1 : M10, M12, M16

Opcion / categoria

1,C1,C2/2

Carga Cargas estéticas y cuasi-estaticas
Sismicidad C1 : M10, M12, M16
Material Acero cincado para ambientes interiores secos

Acero inoxidable (A4) para ambientes en interiores y exteriores sin
condiciones particularmente agresivas

Acero de alta resistencia a la corrosion para ambientes agresivos tanto en
interiores como exteriores

rango de temperatura
si se aplica

-40° + 80°C

. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo

11,apartado 5::

SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. En su caso, nombre y direccién de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas

especificadas en el articulo 12, apartado 2: --

. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones del producto de
construccion tal como figura en el anexo V: Sistema 1

. En caso de declaracién de prestaciones relativa a un producto de construccién cubierto por una norma

armonizada: --



http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_ES_archives.zip�

8. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion para el que se ha emitido
una evaluacion técnica europea :
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)
emitido ETA-10/0309 (01/10/2015)
sobre la base de ETAG-001-5,

El organismo notificado 0679-CPR realizada por el Sistema 1

i. la determinacion del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo), calculos de tipo, valores tabulados o
documentacioén descriptiva del producto,

ii. la inspeccién inicial de la planta de produccién y del control de produccién en fabrica,

iii. la inspeccion inicial de la planta de produccién y del control de produccién en fabrica segtn el sistema 1

9. Prestaciones declaradas:

Caracteristicas
esenciales

Método de disefio

Ensayos

Especificacion
es Técnicas
Armonizadas

Resistencia caracteristica

TR 029 (para varilla

ETA-10/0309 Anexo C1, C2

Desplazamiento para
estado limite de servicio

TR 029 (para varilla
roscada)
TR 020

ETA-10/0309 Anexo C4
ETA-10/0309 Anexo C8

a traccion roscada) ETA-10/0309 Anexo C5,C6
TR 020 ETA-10/0309 Anexo C11
EOTA, TR 045
Resistencia caracteristica TR 029 (para varilla ETA-10/0309 Anexo C3
a cortante roscada) ETA-10/0309 Anexo C7
TR 020 ETA-10/0309 Anexo C11
EOTA, TR 045 ETAG 001-1,5
Separacion minima entre TR 029 (para varilla ETA-10/0309 Anexo B2 | Annex E, EOTA
anclajes y distancia roscada) ETA-10/0309 Anexo B3 TR 045
minima a borde TR 020

Cuando en virtud de los articulos 37 o0 38 la documentacién técnica especifica ha sido utilizada, los
requisitos que cumple el producto: --

10.Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2 son conformes con las prestaciones

declaradas en el punto 9..

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante

identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C. LOMBARD

VP/GM Construction Continental Europe

i
A. AUBIER

BU Manager Anchors Manufacturing




DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. 0679-CPD-0276 - FR
(Version 1)
Pour consulter les versions précédentes, cliquez sur le lien : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop FR_archives.zip

. Code d’identification unique du produit type: SPIT EPCON C8 XTREM

. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de
construction, conformément a I'article 11, paragraphe 4 :
ETA-07/0189 (12/09/2012),

Numéro de lot : information disponible sur I'emballage du produit

. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant :

Type de chevilles Cheville chimigue pour scellement d'armatures rapportées
Usage prévu dans Béton C12/15 & C50/60

Béton fissuré : ¥8,010,012,014,016,820,825,028,832,840
Option / Catégorie -12
Charges Statique et quasi-statique
Matériaux Barres d'armatures classe B & C selon EN 1992-1-1

Plage de température | -40 +80°C
si applicable

. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a 'article 11,
paragraphe 5:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a I'article
12, paragraphe 2:: --

. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction, conformément a I'annexe V: Systéme 1

. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une
norme harmonisée:: --


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_FR_archives.zip�

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une
évaluation technigue européenne a été délivrée:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)
a delivrée ETA-07/0189 (12/09/2012)
sur la base de TR023,

I'organisme notifié 0679-CPR a réalisé I'évaluation de la conformité selon Systéme 1

i. La détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris I'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs
issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

il. Une inspection initiale de I'établissement de fabrication et du contrdle de la production en usine;
iii. Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contréle de la production en usine selon Systéme 1.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Méthode de SpeC|f_|cat|on
. . . Performance Technique

essentielles dimensionnement o

Harmonisée

Résistance EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 10

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

traction

Résistance EN 1992-1-1 NPD

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

cisaillement

Distances d'entraxes EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 6 TR 023

et bord de dalle CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

minimum

Déplacement a I'état EN 1992-1-1 NPD

limite de service CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

Lorsque, conformément a 'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les
exigences remplies par le produit: --

10.Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié
au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C.LOMBARD | A. AUBIER
Directeur Europe Marketing-R&D Directeur BU Production Chevilles




