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DoP No. 0679-CPR-0549 - GR
(Ekdoon 2)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop GR_archives.zip

. Movadikog KwdIKOG TauToTroinang Tou TUTToU Tou TrpoiovToc:: SPIT EPCON C8 XTREM

. . ApiIBudég TUTTOU, TTAPTIOAG ) OEIPAG i OTTOI0dNTTOTE GAAO OTOIXEIO ETTITPETTEI TNV TAUTOTTOINGN TOU TTPOIOVTOG
TOU TOMUEQ TWV DOMIKWY KATAOKEUWYV, OTTWG TTPORAETTEI TO GpBpo 11 TTapdypagog 4:
ETA-10/0309 (01/10/2015),
Ap10u6g TTapTidag: AgiTe TN CUCKEUACIO TOU TTPOIOVTOG.

. Mportevéuevn xprion 1 XpHoeIg TOU TTPOIOVTOG TOU TOPEX OUIKWY KATAOKEUWY, CUPQWVA PE ThV IoxUouca
EVOPUOVIONEVN TEXVIKN TTPOdIAYPAP], OTTWG TTPORAETTETAI OTTO TOV KATAOKEUOOTH):

Fevik6g TUTTOG Xnuiké BUoa Je VTICEG PE OTTEIPWHA 1] AVAUOVEG OTTAICUWYV

MNa xpRon oe 2kupo6depa C20/15 to C50/60

Pnyuatwuévo okupddepa : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Studs)
28,010,912,916,920,825,832 (rebars)

oglopikog C1, : M10, M12, M16

EmiAoyni/katnyopia | 1,C1,C2/2

®oprTio 2TATIKA KOI 01WVOi OTATIKI
oeiopikég C1, - M10, M12, M16

YAIka CaABaviopévog XdAuBag MNa Enpég ecwTEPIKEG OUVONKES JOVO

AvoteidwTog xadAuBag (A4) MNa ecwTEPIKN KAl EEWTEPIKA XPHion Xwpig 181aiTepES
EMOETIKEG TTPOUTTOBETEIG

E€aipeTikd avBekTIkd oTn D1IdBpwon XaAuBa lMNa eowTePIKRA KAl EEWTEPIKN
Xpron Je emOEeTIKEG TTPOUTTOBETEIG

€Upog -40° + 80°C
OeppoKpaTiag KaTd
mEPITTTWON

. Ovopa, gutropikA eTTwvupia A kataTeBév ofjua kal d1EUBUVON ETTIKOIVWVIAG TOU KATOOKEUAOTH, OTTWG
TPoBAETTETON 0TO GpBpo 11 TTapdypa@og 5:

SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. OTtrou eapudleTal, Gvoua Kai dlIEUBuvan ETTIKOIVWVIOG TOU £E0UCIODOTNUEVOU AVTITIPOCWTTOU, N EVTOAN TOU
OTTOiOU KOAUTITEI T KABriKovTa TToU TTPOoRAETTOVTAI 0TO dpBpo 12 TTapdypa®og 2: --

. 20oTnpa f cuoTthparta agloAdynong kai eTaAnBeuong TnG oTaBepdTNTAG TNG aATTGd00NG TOU TTPOIOVTOG TOU
TOMEQ TWV OOMIKWY KATAOKEUWY OTTWG KabopileTtal To TrTapdptnua V: Zdotnpa 1

EVAPUOVIOUEVO TTPOTUTTO: --


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_GR_archives.zip�

8. e mepiTTwon dRAwoNg amdédoong OXETIKA WE TTPOIOV TOU TOPEA OOMIKWY KATAOKEUWY VIO TO OTTOI0 EXEl
€KO0BEI eUpWTTAIKN TEXVIKA agloAdynon:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)

e¢edwoe ETA-10/0309 (01/10/2015)

Baoel Tou ETAG-001-5,

TO KolvoTroinpévo owpa 0679-CPR utro 1o ZdoTtnpa 1

9. AnAwBcica atrédoon :

Baoikd XapakTnpIoTIKA

MéBodog kaBopiooU
TWV S100TACEWV

Emidoon

Evappoviouév
N TEXVIKA
mpodlaypagn

XapakTnPIoTIKA avTioTaon TR 029 (yia vriCeg pe | ETA-10/0309 Napdprnua C1, C2
yla TNV 1édon omeipwpa) | ETA-10/0309 Napdptnpa C5,C6
TR 020 ETA-10/0309 Napdptnua C11
EOTA, TR 045
XapakTnPIoTIKA avTioTaon TR 029 (yia vTifeg pe ETA-10/0309 MapdpTnupa C3
yla didtunon oTEipwWHAa) ETA-10/0309 MapdpTnupa C7
TR 020 ETA-10/0309 NMNapdptnua C11
EOTA, TR 045
EAGxioTn amméoTaon Kai TR 029 (yia vTi{eg pe ETA-10/0309 NapdapTnua B2
eNdxI0TN atrdéoTOaon aTTd OTEipWHA) ETA-10/0309 MapdpTnua B3
TNV OKUA TR 020
MeTaToTTION YIO OPIAKN TR 029 (yi1a vTifeg pe ETA-10/0309 NMapdapTnpa C4
KatdoTaon oTeipwa) ETA-10/0309 MNapdaptnua C8
AEITOUPYIKOTNTOG TR 020

ETAG 001-1,5
Annex E, EOTA
TR 045

10. H amédoon Tou TTPoidvTog TTOU TAUTOTTOIEITAI OTA ONnuEia 1 Kal 2 avTatrokpiveTal TTPOG TNV atrédoon TTou

OnAwbnke oTo onueio 9.:.

H mmapouoa dAwaon amddoong ekdideTal e ATTOKAEIOTIKN EUBUVN TOU KATOOKEUAOTA TTOU TAUTOTTOIEITAI

OTO onueio 4.

YT1roypa@n yia Aoyapiaoud Kal €€ oOvOUATOS TOU KOTAOKEUQOTH ATTO:

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

N |
1 LA

C. LOMBARD

VP/GM Construction Continental Europe

A. AUBIER
BU Manager Anchors Manufacturing




DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. 0679-CPD-0276 - FR
(Version 1)
Pour consulter les versions précédentes, cliquez sur le lien : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop FR_archives.zip

. Code d’identification unique du produit type: SPIT EPCON C8 XTREM

. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de
construction, conformément a I'article 11, paragraphe 4 :
ETA-07/0189 (12/09/2012),

Numéro de lot : information disponible sur I'emballage du produit

. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant :

Type de chevilles Cheville chimigue pour scellement d'armatures rapportées
Usage prévu dans Béton C12/15 & C50/60

Béton fissuré : ¥8,010,012,014,016,820,825,028,832,840
Option / Catégorie -12
Charges Statique et quasi-statique
Matériaux Barres d'armatures classe B & C selon EN 1992-1-1

Plage de température | -40 +80°C
si applicable

. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a 'article 11,
paragraphe 5:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a I'article
12, paragraphe 2:: --

. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction, conformément a I'annexe V: Systéme 1

. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une
norme harmonisée:: --


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_FR_archives.zip�

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une
évaluation technigue européenne a été délivrée:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)
a delivrée ETA-07/0189 (12/09/2012)
sur la base de TR023,

I'organisme notifié 0679-CPR a réalisé I'évaluation de la conformité selon Systéme 1

i. La détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris I'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs
issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

il. Une inspection initiale de I'établissement de fabrication et du contrdle de la production en usine;
iii. Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contréle de la production en usine selon Systéme 1.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Méthode de SpeC|f_|cat|on
. . . Performance Technique

essentielles dimensionnement o

Harmonisée

Résistance EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 10

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

traction

Résistance EN 1992-1-1 NPD

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

cisaillement

Distances d'entraxes EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 6 TR 023

et bord de dalle CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

minimum

Déplacement a I'état EN 1992-1-1 NPD

limite de service CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

Lorsque, conformément a 'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les
exigences remplies par le produit: --

10.Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié
au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C.LOMBARD | A. AUBIER
Directeur Europe Marketing-R&D Directeur BU Production Chevilles




