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DoP No. 0679-CPR-0549 - HU
(Version 2)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT archives/Dop HU_archives.zip

. A terméktipus egyedi azonosito kodja: SPIT EPCON C8 XTREM

. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetové teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eloirtaknak megfeleloen:
ETA-10/0309 (01/10/2015),
Sarzs szama: lasd a csomagolason.

. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando
harmonizalt muszaki eloirassal 6sszhangban:

Diibel tipusok Kémiai rogzitések menetes szarakkal és feszit6betétekkel

Alkalmazashoz itt Beton C20/25-t61 C50/60-ig

Repedezett beton : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Studs)
98,910,912,016,920,925,032 (rebars)

szeizmikus C1 : M10, M12, M16

Valasztas/kategoéria 1,C1,C2/2

Terhelés Statikus és kvazi-statikus
szeizmikus C1 : M10, M12, M16

Anyagok Horganyzott acél kizardlag szaraz beltéri hasznalatra

Rozsdamentes acél (A4) beltéri és kiltéri hasznalatra nem kiiléndsen
agressziv kortilmények kozott

Korréziéval szemben nagymértékben ellenallé acél kiiltéri és beltéri
hasznalatra agressziv korilmények kézott

Hoémérséklet tartomany, | -40° + 80°C
amennyiben az relevans

. A gyartdk neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eloirtaknak megfeleloen:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselonek a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak: --

. Az épitési termékek teljesitménye allanddésaganak értékelésére és ellenorzésére szolgalo, az V.
mellékletben szereplok szerinti rendszer vagy rendszerek: 1. rendszer

. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén: --


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_HU_archives.zip�

8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai muszaki értékelést adtak

ki:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)

a kovetkezot adta ki ETA-10/0309 (01/10/2015)

alapjan ETAG-001-5,

The notified body 0679-CPR performed under 1. rendszer

i. A termék tipusanak meghatarozasa elvégzett vizsgalat alapjan (ide értve a mintavételt is) térténik, szamitas adott tipushoz,
tablazati értékek vagy leird6 termékdokumentacio;
ii. Gyartélizem els6dleges felligyelete és gyartasellenérzés;

iii. 1. gyartasellenérzési rendszer szerinti monitorozas, megitélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alaptulajdonsagok

Méretezési modszer

Hatékonysag

Harmonizalt
miiszaki
specifikacioé

Jellemz§ huzészilardsag

TR 029 (menetes

ETA-10/0309 Melléklet C1, C2

szarhoz) ETA-10/0309 Melléklet C5,C6
TR 020 ETA-10/0309 Melléklet C11
EOTA, TR 045
Jellemzd nyirészilardsag TR 029 (menetes ETA-10/0309 Melléklet C3
szarhoz) ETA-10/0309 Melléklet C7
TR 020 ETA-10/0309 Melléklet C11
EOTA, TR 045
Minimalis térkoz és TR 029 (menetes ETA-10/0309 Melléklet B2
minimalis peremtavolsag szarhoz) ETA-10/0309 Melléklet B3
TR 020
Kdztes allapotba TR 029 (menetes ETA-10/0309 Melléklet C4
mozdulas szarhoz) ETA-10/0309 Melléklet C8
TR 020

ETAG 001-1,5
Annex E,
EOTA TR 045

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfeleloen egyedi muszaki dokumentacio alkalmazasara kerult sor, a

termék altal teljesitett kdvetelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelos.

A gyarté nevében és részérol alairé személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C. LOMBARD

VP/GM Construction Continental Europe

Ll
A. AUBIER

BU Manager Anchors Manufacturing




DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. 0679-CPD-0276 - FR
(Version 1)
Pour consulter les versions précédentes, cliquez sur le lien : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop FR_archives.zip

. Code d’identification unique du produit type: SPIT EPCON C8 XTREM

. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de
construction, conformément a I'article 11, paragraphe 4 :
ETA-07/0189 (12/09/2012),

Numéro de lot : information disponible sur I'emballage du produit

. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant :

Type de chevilles Cheville chimigue pour scellement d'armatures rapportées
Usage prévu dans Béton C12/15 & C50/60

Béton fissuré : ¥8,010,012,014,016,820,825,028,832,840
Option / Catégorie -12
Charges Statique et quasi-statique
Matériaux Barres d'armatures classe B & C selon EN 1992-1-1

Plage de température | -40 +80°C
si applicable

. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a 'article 11,
paragraphe 5:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a I'article
12, paragraphe 2:: --

. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction, conformément a I'annexe V: Systéme 1

. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une
norme harmonisée:: --


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_FR_archives.zip�

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une
évaluation technigue européenne a été délivrée:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)
a delivrée ETA-07/0189 (12/09/2012)
sur la base de TR023,

I'organisme notifié 0679-CPR a réalisé I'évaluation de la conformité selon Systéme 1

i. La détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris I'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs
issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

il. Une inspection initiale de I'établissement de fabrication et du contrdle de la production en usine;
iii. Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contréle de la production en usine selon Systéme 1.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Méthode de SpeC|f_|cat|on
. . . Performance Technique

essentielles dimensionnement o

Harmonisée

Résistance EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 10

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

traction

Résistance EN 1992-1-1 NPD

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

cisaillement

Distances d'entraxes EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 6 TR 023

et bord de dalle CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

minimum

Déplacement a I'état EN 1992-1-1 NPD

limite de service CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

Lorsque, conformément a 'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les
exigences remplies par le produit: --

10.Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié
au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C.LOMBARD | A. AUBIER
Directeur Europe Marketing-R&D Directeur BU Production Chevilles




