TELJESITMENYNYILATKOZAT

DoP No. 0679-CPR-1202 - HU
(Version 2)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop HU_archives.zip

. Atermeéktipus egyedi azonosito kodja: SPIT VIPER XTREM / VIPER XTREM TR

. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetové teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eloirtaknak megfeleloen:
ETA-17/0513 (05/02/2021),
Sarzs szama: lasd a csomagolason.

. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé
harmonizalt muszaki eloirassal 6sszhangban:

Diibel tipusok Kémiai rogzitések betonvas csatlakozasokba torténé alkalmazashoz

Alkalmazashoz itt Beton C12/15-t61 C50/60-ig
Repedezett beton : 98,910,012,314,016,320,925,8328,332

Valasztas/kategoria -/2

Terhelés Statikus és kvazi-statikus
Tuzallo : @8,8310,812,014,316,0020,825,0028,8332

Anyagok B & C osztalyu feszit6betétek EN 1992-1-1 szerint

Homérséklet tartomany, | -40 +80°C
amennyiben az relevans

. A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eloirtaknak megfeleloen:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselonek a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak: --

. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értekelésére és ellenorzésére szolgalo, az V.
mellékletben szereplok szerinti rendszer vagy rendszerek: 1. rendszer

. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén: --



8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai muszaki értékelést adtak

ki:

Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
a kovetkezot adta ki ETA-17/0513 (05/02/2021)
alapjan EAD 330087-01-0601,

The notified body 1343-CPR performed under 1. rendszer

i A termék tipusanak meghatarozasa elvégzett vizsgalat alapjan (ide értve a mintavételt is) torténik, szamitas adott tipushoz,

tablazati értékek vagy leiré termékdokumentacio;
ii. Gyartélizem elsédleges felligyelete és gyartasellentrzés;

iii. 1. gyartasellendrzési rendszer szerinti monitorozas, megitélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Harmonizalt

minimalis peremtavolsag

Kdztes allapotba EN 1992-1-1
mozdulas

NPD

Alaptulajdonsagok Méretezési médszer Hatékonysag miiszaki
specifikacioé

Jellemzd huzoészilardsag EN 1992-1-1 | ETA-17/0513 Melléklet C2 -> C3

Fire ETA-17/0513 Melléklet C4
Jellemz§ nyirdszilardsag EN 1992-1-1 NPD

Fire

EAD 330087-

Minimalis térkoz és EN 1992-1-1 ETA-17/0513 Melléklet B3 01-0601

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfeleloen egyedi muszaki dokumentacioé alkalmazasara ker(lt sor, a

termék altal teljesitett kdvetelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelos.

A gyarté nevében és részérol alairé személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 28/06/2021
iy

G. HILDENBRAND
Product Marketing evelopment Director

A. AUBIER

Operations Director, Continental Europe

Division




TELJESITMENYNYILATKOZAT

DoP No. 0679-CPR-1203 - HU
(Version 1)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop HU_archives.zip

. Atermeéktipus egyedi azonosito kodja: SPIT VIPER XTREM / VIPER XTREM TR

. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetové teszi az épitési termék azonositasat
a 11. cikk (4) bekezdésében eloirtaknak megfeleloen:
ETA-17/0514 (14/12/2017),
Sarzs szama: lasd a csomagolason.

. Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé
harmonizalt muszaki eloirassal 6sszhangban:

Diibel tipusok Kémiai rogzitések menetes szarakkal és feszitGbetétekkel
Alkalmazashoz itt Beton C20/25-t61 C50/60-ig
Repedezett beton, szeizmikus C1 : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30
(Studs)

M12, M16, M20 (XTREM Studs) ©8,310,012,016,020,825,032 (rebars)
szeizmikus C2 : M12, M16, M20 (XTREM Studs)

Valasztas/kategoria 1,C1,C2/2

Terhelés Statikus és kvazi-statikus
szeizmikus C1
szeizmikus C2

Anyagok Horganyzott acél kizardlag szaraz beltéri hasznalatra

Rozsdamentes acél (A4) beltéri és kiltéri hasznalatra nem kilondsen
agressziv kortilmények kozott

Korréziéval szemben nagymértékben ellenallé acél kiltéri és beltéri
hasznalatra agressziv kértilmények kozott

Hoémérséklet tartomany, | -40° + 80°C
amennyiben az relevans

. A gyartdk neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11.
cikk (5) bekezdésében eloirtaknak megfeleloen:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselonek a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak: --

. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenorzésére szolgald, az V.
mellékletben szereplok szerinti rendszer vagy rendszerek: 1. rendszer

. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén: --



8. Olyan épitési termékekre vonatkozo gyartoi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai muszaki értékelést adtak

ki:

Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin

a kovetkezot adta ki ETA-17/0514 (14/12/2017)

alapjan ETAG-001-5,

The notified body 1343-CPR performed under 1. rendszer

i A termék tipusanak meghatarozasa elvégzett vizsgalat alapjan (ide értve a mintavételt is) torténik, szamitas adott tipushoz,
tablazati értékek vagy leiré termékdokumentacio;
ii. Gyartélizem elsédleges felligyelete és gyartasellentrzés;

iii. 1. gyartasellendrzési rendszer szerinti monitorozas, megitélés és értékelés.

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alaptulajdonsagok

Méretezési modszer

Hatékonysag

Harmonizalt
miiszaki
specifikacioé

Jellemz§ huzészilardsag

Melléklet C, CEN/TS
1992-4
EOTA, TR 045

ETA-17/0514 Melléklet C2 -> C3
ETA-17/0514 Melléklet C8 ->
C11

Jellemz6 nyirészilardsag

Melléklet C, CEN/TS
1992-4
EOTA, TR 045

ETA-17/0514 Melléklet C4 -> C6
ETA-17/0514 Melléklet C8 ->
Cc11

Minimalis térkdz és
minimalis peremtavolsag

Melléklet C, CEN/TS
1992-4
EOTA, TR 045

ETA-17/0514 Melléklet B3 -> B5
ETA-17/0514 Melléklet B3 -> B5

Kdztes allapotba
mozdulas

Melléklet C, CEN/TS
1992-4
EOTA, TR 045

ETA-17/0514 Melléklet C7
ETA-17/0514 Melléklet C11

ETAG 001-1,5
Annex E,
EOTA TR 045

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfeleloen egyedi muszaki dokumentacio alkalmazasara kerult sor, a
termék altal teljesitett kdvetelmények:--

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat

szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelos.

A gyarté nevében és részérol alairé személy:

Bourg-Lés-Valence (France), 08/01/2018

G. HILDENBRAND
Product Marketing

/!

g

evelopment Director

A. AUBIER

Operations Director, Continental Europe

Division




