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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

DoP No. 0679-CPR-1202 - LV
(Versija 2)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop LV_archives.zip
1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: SPIT VIPER XTREM / VIPER XTREM TR

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta
4. punkta
ETA-17/0513 (05/02/2021),

Seérijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

3. Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzéjis razotajs

visparéjs veids Kimiskais dibelis izmantoSanai ar vélak uzstadamiem armatdras stieniem

lieto$anai Betons C12/15 lidz C50/60
Saplaisajis betons : 98,010,012,914,916,920,025,528,832

iespéja/kategorija -/2

noslodze Statisks un kvazistatisks
Ugunsgréks : @8,010,312,814,316,820,825,828,332

materials Armatdras klase B un C atbilstoSi EN 1992-1-1
temperatiras -40 +80°C

diapazons, ja ir

spéka

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un kontaktadrese, ka noteikts
11. panta 5 punkta
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2.
punkta nosauktajiem uzdevumiem : --

6. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:
Sistema 1

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts



8. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas
tehniskais nover téjums:

Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin

izdeva ETA-17/0513 (05/02/2021)
pamatojoties uz EAD 330087-01-0601,
Pieteikta iestade 1343-CPR saskana ar Sistéma 1

i Produkta veida noteikSana, pamatojoties uz veida testéSanu (tai skaitd paraugu nemsanu), veida aprékinu, vértibu tabulam
vai produkta aprakstoSo dokumentaciju;

ii. RazZotnes un razotnes razoSanas kontroles sakotnéja parbaude;
iii. Pastaviga razotnes razoSanas kontroles novéro$ana un novérté$ana saskana ar Sistému 1

9. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Harmonizétie
Pamatipasibas Dizaina metode Sniegums tehniskie
parametri

raksturiga stiepes izturiba EN 1992-1-1 ETA-17/0513 Pielikums C2 ->
Fire C3
ETA-17/0513 Pielikums C4

raksturiga bides izturiba EN 1992-1-1 NPD
Fire
— EAD 330087-
minimalas atstarpes un EN 1992-1-1 ETA-17/0513 Pielikums B3 01-0601
minimalais attalums Iidz
malam
tilpums apkopes iespéjas EN 1992-1-1 NPD

robezstavoklim

Ja saskana ar 37. vai 38. pantu ir izmantota Tpaa tehniska dokumentacija, izstradajums atbilst $adam
prasibam: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas pasibas atbilst 9. punkta noraditajam
deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noradttais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Bourg-Lés-Valence (France), 28/06/2021
¢

G. HILDENBRAND A. AUBIER
attistibas & inovaciju direktors BU direktors, Anchors Manufacturing
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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

DoP No. 0679-CPR-1203 - LV
(Versija 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT archives/Dop LV_archives.zip

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: SPIT VIPER XTREM / VIPER XTREM TR

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta
4. punkta
ETA-17/0514 (14/12/2017),

Seérijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

3. Bulvizstradajuma paredzeétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzéjis razotajs

visparéjs veids Kimiskais dibelis ar vitnstieniem un armatdras stieniem

lietosanai Betons C20/25 I1dz C50/60

Saplaisjjis betons, seismiskas C1 : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Studs)
M12, M16, M20 (XTREM Studs) 98,910,012,516,020,825,332 (rebars)
seismiskas C2 : M12, M16, M20 (XTREM Studs)

iespéja/kategorija 1,C1,C2/2

noslodze Statisks un kvazistatisks
seismiskas C1
seismiskas C2

materials Cinkots térauds lietoSanai tikai sausas telpas

NerdséjoSais térauds (A4) lietoSanai telpas un arpus tam vide, kas nav |oti
agresiva

Pret koroziju loti noturigs térauds lietodanai telpas un arpus tam, agresiva vide

temperatiiras -40° + 80°C
diapazons, ja ir
spéka

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta pre¢u zime un kontaktadrese, ka noteikts
11. panta 5 punkta
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2.
punkta nosauktajiem uzdevumiem : --

6. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novéertéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:
Sistéma 1

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts



8. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas
tehniskais nover téjums:

Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin

izdeva ETA-17/0514 (14/12/2017)
pamatojoties uz ETAG-001-5,
Pieteikta iestade 1343-CPR saskana ar Sistéma 1

i Produkta veida noteikSana, pamatojoties uz veida testéSanu (tai skaitd paraugu nemsanu), veida aprékinu, vértibu tabulam
vai produkta aprakstoSo dokumentaciju;

ii. RazZotnes un razotnes razoSanas kontroles sakotnéja parbaude;
iii. Pastaviga razotnes razoSanas kontroles novéro$ana un novértésana saskana ar Sistému 1

9. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Harmonizétie

Pamatipasibas Dizaina metode Sniegums tehniskie
parametri
raksturiga stiepes izturiba Pielikums C, CEN/TS ETA-17/0514 Pielikums C2 ->
1992-4 C3
EOTA, TR 045 ETA-17/0514 Pielikums C8 ->
Cc11
raksturiga bides izturiba Pielikums C, CEN/TS ETA-17/0514 Pielikums C4 ->
1992-4 Cé6

EOTA, TR 045 | ETA-17/0514 Pielikums C8 ->
C11 | ETAG 001-1,5

Annex E,

minimalas atstarpes un Pielikums C, CEN/TS | ETA-17/0514 Pielikums B3 -> | EOTA TR 045
minimalais attalums Ilidz 1992-4 B5
malam EOTA, TR 045 ETA-17/0514 Pielikums B3 ->

B5
tilpums apkopes iespéjas Pielikums C, CEN/TS ETA-17/0514 Pielikums C7
robezstavoklim 1992-4 ETA-17/0514Pielikums C11

EOTA, TR 045

Ja saskana ar 37. vai 38. pantu ir izmantota Tpasa tehniska dokumentacija, izstradajums atbilst Sadam
prasibam: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas 1paSibas atbilst 9. punkta noraditajam
deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par 3o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Bourg-Lés-Valence (France), 08/01/2018
¢

G. HILDENBRAND A. AUBIER
attistibas & inovaciju direktors BU direktors, Anchors Manufacturing




