EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

DoP No. 0756-CPR-0168 - LV
(Versija 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT archives/Dop LV_archives.zip

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: SPIT GRIP A4

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta
4. punkta
ETA-06/0268 (27/02/2018),

Seérijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzéjis razotajs

visparéjs veids Kontrolétas deformacijas dibelis
lietoSanai Betons C20/25 Iidz C50/60
Nesaplaisajis betons : M6,M8,M10,M12,M16, M20
iespéja/kategorija 7
noslodze Statisks un kvazistatisks
materials NerdségjoSais térauds (A4) lietoSanai telpas un arpus tam vide, kas nav loti
agresiva
temperatiras /
diapazons,jair
spéeka

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un kontaktadrese, ka noteikts
11. panta 5 punkta
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2.
punkta nosauktajiem uzdevumiem : --

6. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:
Sistéma 1

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasibu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LV_archives.zip

8. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas
tehniskais nover tejums:

Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin

izdeva ETA-06/0268 (27/02/2018)
pamatojoties uz 330232-00-0601,
Pieteikta iestade 0756-CPR saskana ar Sistema 1

i Produkta veida noteikSana, pamatojoties uz veida testéSanu (tai skaitd paraugu nemsanu), veida aprékinu, vértibu tabulam
vai produkta aprakstoSo dokumentaciju;

il Razotnes un raZotnes razoSanas kontroles sakotnéja parbaude;
iii. Pastaviga raZzotnes razo$anas kontroles novéro$ana un novértésana saskana ar Sistému 1

9. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:

Harmonizétie
Pamatipasibas Dizaina metode Sniegums tehniskie
parametri
raksturiga stiepes izturiba ETAG 001 Pielikums C ETA-06/0268 Pielikums C1
raksturiga bides izturiba ETAG 001 Pielikums C ETA-06/0268 Pielikums C2
— T T 330232-00-
minimalas atstarpes un ETAG 001 Pielikums C ETA-06/0268 Pielikums B2 0601
minimalais attalums Iidz
malam
tilpums apkopes iespéjas ETAG 001 Pielikums C ETA-06/0268 Pielikums C1
robezstavoklim &C2

Ja saskana ar 37. vai 38. pantu ir izmantota Tpasa tehniska dokumentacija, izstradajums atbilst Sadam
prasibam: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 9. punkta noraditajam
deklarétajam ekspluatacijas Tpasibam.

Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Bourg-Lés-Valence (France), 19/07/2018
o

A. AUBIER
BU direktors, Anchors Manufacturing






