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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

DoP No. 0679-CPR-0549 - LV
(Versija 2)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop LV_archives.zip

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: SPIT EPCON C8 XTREM

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta
4. punkta
ETA-10/0309 (01/10/2015),

Seérijas numurs: skatiet produkta iepakojumu

3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzéjis razotajs

visparéjs veids Kimiskais dibelis ar vitnstieniem un armattras stieniem

lietoSanai Betons C20/25 lidz C50/60

Saplaisajis betons : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Studs)
28,910,012,916,020,525,932 (rebars)

seismiskas C1 : M10, M12, M16

iespéja/kategorija 1,C1,C2/2

noslodze Statisks un kvazistatisks
seismiskas C1 : M10, M12, M16

materials Cinkots térauds lietoSanai tikai sausas telpas

NerldséjoSais térauds (A4) lietoSanai telpas un arpus tam vidé, kas nav |oti
agresiva

Pret koroziju |oti noturigs térauds lietoSanai telpas un arpus tam, agresiva vidé

temperatiiras -40° + 80°C
diapazons, ja ir
spéka

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un kontaktadrese, ka noteikts
11. panta 5 punkta
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2.
punkta nosauktajiem uzdevumiem : --

6. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:
Sistema 1

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bivizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_LV_archives.zip�

8. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas
tehniskais nover téjums:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)

izdeva ETA-10/0309 (01/10/2015)
pamatojoties uz ETAG-001-5,
Pieteikta iestade 0679-CPR saskana ar Sistéma 1

i. Produkta veida noteik§8ana, pamatojoties uz veida testéSanu (tai skaita paraugu nemsanu), veida aprékinu, vértibu tabulam vai
produkta aprakstoSo dokumentaciju;

ii. RaZotnes un raZotnes razo$anas kontroles sakotn&ja parbaude;
iii. Pastaviga raZotnes razo$anas kontroles novéro$ana un novérté$ana saskana ar Sistému 1

9. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Harmonizétie
Pamatipasibas Dizaina metode Sniegums tehniskie
parametri

raksturiga stiepes izturiba TR 029 (skravem) | ETA-10/0309 Pielikums C1, C2
TR 020 | ETA-10/0309 Pielikums C5,C6
EOTA, TR 045 ETA-10/0309 Pielikums C11

raksturiga bides izturiba TR 029 (skravém) ETA-10/0309 Pielikums C3
TR 020 ETA-10/0309 Pielikums C7
EOTA, TR 045 ETA-10/0309Pielikums C11
ETAG 001-1,5
minimalas atstarpes un TR 029 (skriivém) ETA-10/0309 Pielikums B2 Annex E,
minimalais attalums lidz TR 020 ETA-10/0309 Pielikums B3 | EOTA TR 045
malam
tilpums apkopes iespéjas TR 029 (skriivem) ETA-10/0309 Pielikums C4
robezstavoklim TR 020 ETA-10/0309Pielikums C8

Ja saskana ar 37. vai 38. pantu ir izmantota Tpaa tehniska dokumentacija, izstradajums atbilst $adam
prasibam: --

10. . Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas pasibas atbilst 9. punkta noraditajam
deklarétajam ekspluatacijas 1pasibam.

Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noradttais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C. LOMBARD A. AUBIER
Biznesa attistibas & inovaciju direktors BU direktors, Anchors Manufacturing




DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. 0679-CPD-0276 - FR
(Version 1)
Pour consulter les versions précédentes, cliquez sur le lien : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop FR_archives.zip

. Code d’identification unique du produit type: SPIT EPCON C8 XTREM

. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de
construction, conformément a I'article 11, paragraphe 4 :
ETA-07/0189 (12/09/2012),

Numéro de lot : information disponible sur I'emballage du produit

. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant :

Type de chevilles Cheville chimigue pour scellement d'armatures rapportées
Usage prévu dans Béton C12/15 & C50/60

Béton fissuré : ¥8,010,012,014,016,820,825,028,832,840
Option / Catégorie -12
Charges Statique et quasi-statique
Matériaux Barres d'armatures classe B & C selon EN 1992-1-1

Plage de température | -40 +80°C
si applicable

. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a 'article 11,
paragraphe 5:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a I'article
12, paragraphe 2:: --

. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction, conformément a I'annexe V: Systéme 1

. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une
norme harmonisée:: --


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_FR_archives.zip�

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une
évaluation technigue européenne a été délivrée:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)
a delivrée ETA-07/0189 (12/09/2012)
sur la base de TR023,

I'organisme notifié 0679-CPR a réalisé I'évaluation de la conformité selon Systéme 1

i. La détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris I'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs
issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

il. Une inspection initiale de I'établissement de fabrication et du contrdle de la production en usine;
iii. Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contréle de la production en usine selon Systéme 1.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Méthode de SpeC|f_|cat|on
. . . Performance Technique

essentielles dimensionnement o

Harmonisée

Résistance EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 10

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

traction

Résistance EN 1992-1-1 NPD

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

cisaillement

Distances d'entraxes EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 6 TR 023

et bord de dalle CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

minimum

Déplacement a I'état EN 1992-1-1 NPD

limite de service CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

Lorsque, conformément a 'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les
exigences remplies par le produit: --

10.Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié
au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C.LOMBARD | A. AUBIER
Directeur Europe Marketing-R&D Directeur BU Production Chevilles




