DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DoP No. 0764-CPD-0108 - PL
(Wersja 1)

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:SPIT HSBR14

. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,

wyma gany zgodnie z art. 11 ust. 4
ETA-08/0040 (07/03/2013),

Numer partii: informacja na opakowaniu produktu

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Typ ogllny taczniki osadzane prochowo

Do stosowania w Elementy stalowe do mocowania blach stalowych (= S280) HSBR14
Elementy stalowe (= S235; = 6 mm)

Opcja/ kategoria /

Obciazenie Statyczne i quasi-statyczne
Wiatr
Materiat Stal ocynkowana (10 um) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego z

wytaczeniem warunkéw agresywnych

Zakres temperatur /
jesli dotyczy

. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: --

. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zatgczniku V Systemu 1

. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normag
zharmonizowang;--



8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:

Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin

wydat(-a/-0) ETA-08/0040 (07/03/2013)

na podstawie CUAP Ref.06.02/05,

Organ notyfikujgcy 0764-CPR, wykonano w ramach Systemu 1

ustalenia typu wyrobu na podstawie badan typu (w tym pobierania prébek), obliczen typu, tabelarycznych wartosci lub

opisowej dokumentacji wyrobu;

wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkciji;

statego nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji w ramach Systemu 1.

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowa

granicznego stanu
uzywalnosci

2005/ AC:2010

minimalny rozstaw i EN 1990:2002 + Al : NPD
minimalna odlegtos¢ od 2005/ AC:2010

krawedzi

przesuniecie do EN 1990:2002 + Al : NPD

Charakterystyka Metoda projektowania Wydajnosé na specyfikacja

podstawowa .
techniczna

Wytrzymatos¢ EN 1990:2002 + Al : ETA-08/0040 Zatacznik 3

charakterystyczna na 2005/ AC:2010

naprezenia

Wytrzymatosc¢ EN 1990:2002 + Al : ETA-08/0040 Zalacznik 3

charakterystyczna na 2005/ AC:2010

scinanie

CUAP 06.02/05

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, z ktérymi wyréb jest zgodny: --

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosc
producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013
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