/[

PRESTANDADEKLARATION

DoP No. 0679-CPD-0355 - SE

(Version 1)

. Produkttypens unika identifikationskod: SPIT EPOBAR

. Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan beteckning som mdjliggoér identifiering av byggprodukter i
enlighet med artikel 11.4:
ETA-08/0201 (17/06/2013),
Batchnummer, se produktens forpackning.

. Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i enlighet med den tillampliga, harmoniserade
tekniska specifikationen, sasom forutsett av tillverkaren:

Allman typ Kemankare / Injekteringsmassa for efter injektering av armering.

Anvandningsomrade | Sprucken betong : @8,810,812,014,316,320,825,828,832
Betong C12/15 till C50/60

Alternativ / kategori | --/2
Last Statisk och kvasistatisk
Material armeringsjarn klass B & C enligt EN 1992-1-1

Temperaturomrade | -40 +80°C
om tillampligt

. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller registrerade varumarke samt kontaktadress enligt vad
som kravs i artikel 11.5 :
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. ltilldmpliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som
anges i artikel 12.2: --

. Systemet eller systemen fér bedémning och fortldpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga
V: System 1

. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:--



8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk bedémning har

utfardats:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)

har utfardat ETA-08/0201 (17/06/2013)

pa grundval av TR023,

har utfort 0679-CPR enligt System 1

i. Bestamning av produkttypen pa grundval av typprovning (inkl. stickprov), typberakning, tabellerade varden eller beskrivande

dokumentation av produkten;

ii. Inledande inspektion av tillverkningsanlaggningen och tillverkningskontrollen i fabrik;

iii. Fortldpande 6évervakning, bedémning och utvardering av tillverkningskontrollen i fabrik under system 1.

9. Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper

Dimensioneringsmetod

Utférande

Harmoniserad
teknisk
specifikation

bruksgranstillstandet

Karakteristisk barférmaga EN 1992-1-1 ETA-08/0201 Bilaga 11
for dragkraft

Karakteristisk barformaga EN 1992-1-1 NPD
for tvarkraft

Minsta inbordes avstand EN 1992-1-1 ETA-08/0201 Bilaga 7
och minsta kantavstand

Forskjutning i EN 1992-1-1 NPD

TR 023

Nar den specifika tekniska dokumentationen har anvants enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka

produkten 6verensstammer: --

10. Prestandan fér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstammer med den prestanda som anges

i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013
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