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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

DoP No. 0679-CPD-0914 - LT

(Version 1)
. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: SPIT MULTI-MAX

. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dal; :
ETA-13/0436 (31/05/2013),
Partijos numeris: zitiréti produkto pakuote.

. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg darnigjg technine
specifikacija:

Bendrinis tipas Cheminis inkaras, skirtas tvirtinti armatdros strypams

Tinkamas naudoti Nesutrikinéjes betonas : ©8,010,812,014,016,820
Betonas nuo C12/15 iki C50/60

Variantas / -/2

kategorija

Apkrova Statinis ir kvazistatinis

Medziaga Armatdros klasé B ir C pagal EN 1992-1-1
Temperatiiros -40° + 40°C

diapazonas, jei

taikytinas

. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj :
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis,
pava dinimas ir kontaktinis adresas: --

. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede : Sistema 1

. . Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas,
atveju: --



. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos

techninis jverti nimas, atveju:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)

isdave ETA-13/0436 (31/05/2013)

pagal TR023,

Pazymeti bandymai 0679-CPR atlikti pagal Sistema 1

i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (jskaitant méginius), skaiciavimais, vertémis i$ atitinkamy lenteliy ar produkto

aprasSymais;

ii. Pirminé gamyklos ir gamyklos produkcijos apzitros kontrolé;

iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolés stebéjimas ir vertinimas pagal System 1

. Declared performance:

Pagrindinés
charakteristikos

Projektavimo metodas

Suderinta
Jvykdymas techniné
specifikacija

tarnavimo bidsenos

Biddingas atsparumas EN 1992-1-1 ETA-13/0436 Priedas 10

tempimui

Bldingas atsparumas EN 1992-1-1 NPD

kirpimui

Minimalds tarpai ir EN 1992-1-1 | ETA-13/0436 Priedas 6 TR 023
minimalUs atstumai iki

krasty

Poslinkis prie ribinés EN 1992-1-1 NPD

Kai pagal 37 ar 38 straipsnj buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka

produktas --

savybes.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines

Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasiradyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

(\\m

G. JAILLET

Business Development & Innovation Director

C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

DoP No. 0679-CPD-0913 - LT

(Version 1)
. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: SPIT MULTI-MAX

. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produktg,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dal; :
ETA-13/0435 (31/05/2013),
Partijos numeris: zitiréti produkto pakuote.

. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg darnigjg technine
specifikacija:

Bendrinis tipas Cheminis inkaras su srieginiais arba armatdros strypais

Tinkamas naudoti Nesutrikinéjes betonas : M8,M10,M12,M16,M20,M24
Betonas nuo C20/25 iki C50/60

Variantas / 771

kategorija

Apkrova Statinis ir kvazistatinis

Medziaga Cinkuotas plienas tik sausomis vidaus sglygomis
Nerddijantis plienas (A4) vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms
salygoms

Ypatingai atsparus korozijai plienas vidaus ir lauko naudojimui, esant
agresyvioms sglygoms

Temperatiiros -40° + 40°C
diapazonas, jei
taikytinas

. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zZenklas ir kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dal; :
SPIT - Route de Lyon - 26501 Bourg Les Valence - France

. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis,
pava dinimas ir kontaktinis adresas: --

. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede : Sistema 1

. . Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas,
atveju: --



. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos

techninis jverti nimas, atveju:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)

isdave ETA-13/0435 (31/05/2013)

pagal ETAG-001-5,

Pazymeti bandymai 0679-CPR atlikti pagal Sistema 1

i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (jskaitant méginius), skaiciavimais, vertémis i$ atitinkamy lenteliy ar produkto

aprasSymais;

ii. Pirminé gamyklos ir gamyklos produkcijos apzitros kontrolé;

iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolés stebéjimas ir vertinimas pagal System 1

. Declared performance:

Pagrindinés
charakteristikos

Projektavimo metodas

Suderinta
Jvykdymas techniné
specifikacija

Badingas atsparumas
tempimui

TR 029 (smeigéms)

ETA-13/0435 Priedas 7

Bldingas atsparumas
kirpimui

TR 029 (smeigéms)

ETA-13/0435 Priedas 8

MinimalUs tarpai ir
minimalUs atstumai iki
krasty

TR 029 (smeigéms)

ETA-13/0435 Priedas 6 ETAG 001-1,5

Poslinkis prie ribinés
tarnavimo bidsenos

TR 029 (smeigéms)

ETA-13/0435 Priedas 7 & 8

Kai pagal 37 ar 38 straipsnj buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka

produktas --

savybes.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines

Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasiradyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

(\\m

G. JAILLET

Business Development & Innovation Director

C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

DoP No. 0679-CPD-0915 - LT

(Version 1)
. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: SPIT MULTI-MAX

. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produktg,
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dal; :
ETA-13/0437 (31/05/2013),
Partijos numeris: zitiréti produkto pakuote.

. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg darnigjg technine
specifikacija:

Bendrinis tipas Cheminis inkaras

Tinkamas naudoti Mdras : M8,M10,M12
Silikatiniai blokeliai, skylétos keraminés plytos, tusciaviduriai betoniniai
blokeliai

Variantas / B,C

kategorija

Apkrova Statinis ir kvazistatinis

Medziaga Cinkuotas plienas tik sausomis vidaus sglygomis
Nerddijantis plienas (A4) vidaus ir lauko naudojimui, nesant agresyvioms
saglygoms
Ypatingai atsparus korozijai plienas vidaus ir lauko naudojimui, esant
agresyvioms sglygoms

Temperatiiros -40° + 40°C

diapazonas, jei

taikytinas

. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zZenklas ir kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dal; :
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis,
pava dinimas ir kontaktinis adresas: --

. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede : Sistema 1

. . Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas,
atveju: --



. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos

techninis jverti nimas, atveju:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)

isdave ETA-13/0437 (31/05/2013)

pagal ETAG-029,

Pazymeti bandymai 0679-CPR atlikti pagal Sistema 1

i. Produkto tipo nustatymas remiantis jo bandymais (jskaitant méginius), skaiciavimais, vertémis i$ atitinkamy lenteliy ar produkto

aprasSymais;

ii. Pirminé gamyklos ir gamyklos produkcijos apzitros kontrolé;

iii. Nuolatinis gamyklos produkcijos kontrolés stebéjimas ir vertinimas pagal System 1

. Declared performance:

Pagrindinés
charakteristikos

Projektavimo metodas

Suderinta
Jvykdymas techniné
specifikacija

Badingas atsparumas
tempimui

ETAG 029 - Priedas C

ETA-13/0437 Priedas 9

Bldingas atsparumas
kirpimui

ETAG 029 - Priedas C

ETA-13/0437 Priedas 9

MinimalUs tarpai ir
minimalUs atstumai iki
krasty

ETAG 029 - Priedas C

ETA-13/0437 Priedas 11 | ETAG 001-1,5

Poslinkis prie ribinés
tarnavimo bidsenos

ETAG 029 - Priedas C

ETA-13/0437 Priedas 10

Kai pagal 37 ar 38 straipsnj buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka

produktas --

savybes.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines

Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe..

Pasiradyta (gamintojas ir jo vardu)::

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013

(\\m

G. JAILLET

Business Development & Innovation Director

C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing




