VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP No. 0679-CPR-0549 - SK
(Verzia 2)
To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT archives/Dop SK_archives.zip

. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: SPIT EPCON C8 XTREM

. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:
ETA-10/0309 (01/10/2015),
Cislo $arze: pozri balenie vyrobku

. ZamysSlané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

VSeobecny typ Chemicka kotva so zavitovymi ty¢ami alebo vystuzou

Pre pouzitie v Beton C20/25 az C50/60

Poruseny betén : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 (Studs)
28,910,912,016,820,925,032 (rebars)

seizmicky C1 : M10, M12, M16

Vol'ba / kategéria 1,C1,C2/2

Zat'azenie Statické a kvazi-statické
seizmicky C1 : M10, M12, M16

Material Pozinkovana ocel vyhradne pre pouZitie v suchych interiéroch

Nerezova ocel (A4) pre pouzitie v interiéroch aj exteriéroch bez osobitych
agresivnych vplyvov

Ocel s vysokou odolnostou proti kordzii pre pouzitie v interiéroch aj exteriéroch
s agresivnymi vplyvmi

Rozsah teplot -40° + 80°C
(ak je relevantné)

. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako
sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:
SPIT - Route de Lyon - 26501 Bourg Les Valence - France

.V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfha
ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2: --

. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V: Systém 1

. 'V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma: -


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_SK_archives.zip�

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
europske technické posudenie:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)

vydal(-a) ETA-10/0309 (01/10/2015)

na zaklade ETAG-001-5,

Notifikovany organ 0679-CPR vykonava podla Systém 1

i. Ur€enie typu vyrobku na zaklade typovej skusky (vratane odberu vzoriek) typova kalkulacia, tabulkové hodnoty alebo opisna

produktova dokumentacia;
ii. Pociato¢na inSpekcia vo vyrobe a inSpekcia vnutropodnikovej kontroly

iii. Priebezny dohlad, posudzovanie a hodnotenie systému riadenia vyroby podia Systému 1

9. Deklarované parametre:

Zakladné vlastnosti

Navrhova metéda

Vykonnost’

Harmonizova
na technicka
Specifikacia

v tahu

Charakteristicka unosnost

TR 029 (pre zavitové tyce)
TR 020
EOTA, TR 045

ETA-10/0309 Priloha C1, C2
ETA-10/0309 Priloha C5,C6
ETA-10/0309 Priloha C11

v strihu

Charakteristicka unosnost

TR 029 (pre zavitové tyce)
TR 020
EOTA, TR 045

ETA-10/0309 Priloha C3
ETA-10/0309 Priloha C7
ETA-10/0309 Priloha C11

Minimalny rozostup a
minimalna vzdialenost od
okraja

TR 029 (pre zavitové tyce)
TR 020

ETA-10/0309 Priloha B2
ETA-10/0309 Priloha B3

Posun do medzného
stavu

TR 029 (pre zavitové tyce)
TR 020

ETA-10/0309 Priloha C4
ETA-10/0309 Priloha C8

ETAG 001-1,5
Annex E,
EOTA TR 045

Ak sa pouzila Specificka technicka dokumentacia podla ¢lankov 37 alebo 38, poziadavky, ktoré vyrobok

spina: --

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost' vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C. LOMBARD

Riaditel obchodného a vyvojového oddelenia

'l

A. AUBIER

Riaditel obchodného oddelenia vyroby kotiev




DECLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. 0679-CPD-0276 - FR
(Version 1)
Pour consulter les versions précédentes, cliquez sur le lien : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop FR_archives.zip

. Code d’identification unique du produit type: SPIT EPCON C8 XTREM

. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de
construction, conformément a I'article 11, paragraphe 4 :
ETA-07/0189 (12/09/2012),

Numéro de lot : information disponible sur I'emballage du produit

. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant :

Type de chevilles Cheville chimigue pour scellement d'armatures rapportées
Usage prévu dans Béton C12/15 & C50/60

Béton fissuré : ¥8,010,012,014,016,820,825,028,832,840
Option / Catégorie -12
Charges Statique et quasi-statique
Matériaux Barres d'armatures classe B & C selon EN 1992-1-1

Plage de température | -40 +80°C
si applicable

. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a 'article 11,
paragraphe 5:
SPIT — Route de Lyon — 26501 Bourg Les Valence - France

. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a I'article
12, paragraphe 2:: --

. Le ou les systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction, conformément a I'annexe V: Systéme 1

. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une
norme harmonisée:: --


http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_FR_archives.zip�

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une
évaluation technigue européenne a été délivrée:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)
a delivrée ETA-07/0189 (12/09/2012)
sur la base de TR023,

I'organisme notifié 0679-CPR a réalisé I'évaluation de la conformité selon Systéme 1

i. La détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris I'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs
issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;

il. Une inspection initiale de I'établissement de fabrication et du contrdle de la production en usine;
iii. Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contréle de la production en usine selon Systéme 1.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques Méthode de SpeC|f_|cat|on
. . . Performance Technique

essentielles dimensionnement o

Harmonisée

Résistance EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 10

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

traction

Résistance EN 1992-1-1 NPD

caractéristique en CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

cisaillement

Distances d'entraxes EN 1992-1-1 ETA-07/0189 Annexe 6 TR 023

et bord de dalle CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

minimum

Déplacement a I'état EN 1992-1-1 NPD

limite de service CEN/TS 1992-4 ETA-07/0189

Lorsque, conformément a 'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les
exigences remplies par le produit: --

10.Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées
indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié
au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Bourg-Lés-Valence (France), 15/10/2015

C.LOMBARD | A. AUBIER
Directeur Europe Marketing-R&D Directeur BU Production Chevilles




