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1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste: TOX S-FIX 7

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11
artiklan 4 kohdassa edellytetaéan:
ETA-07/0217 (01/08/2011),

Eranumero: katso tuotepakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmén mukainen rakennustuotteen
aiottu kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:

Yleistyyppi Momenttisdadettava laajentuva ankkuri (Kiila-tyyppi)

Kayttotarkoitus Halkeilematon betoni : M8,M10,M12,M16,M20
Betoni valilla C20/25 ja C50/60

Optio / luokka 7

Kuormitus Staattinen ja lahes staattinen

Materiaali Sinkitty terés (10um) vain kuiviin sisatiloihin

Lampotila-alue jos /
sovellettavissa

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki sek& osoite, josta valmistajaan saa yhteyden,
kutenl11 artiklan 5 kohdassa edellytetaan:
TOX-Dubel-Technik GmbH, BrunnenstralRe 31, 72505 Krauchenwies-Ablach (Germany)

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat,
nimi seka osoite, josta tahan saa yhteyden: --

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmag(t) litteen V mukaisesti: 1:n
mukaan

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: --



8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen
tekninen arviointi:

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (France)
Antoi ETA-07/0217 (01/08/2011)
joka perustuu ETAG-001-2,
lImoitettu laitos 0679-CPR suorittanut jarjestelma 1:n mukaan
i. Tuotetyypin maaritys tuotteen tyyppitestauksen (my®s naytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta
kuvailevien asiakirjojen perusteella;

ii. Tuotantolaitoksen seka tuotannon sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastus:;
ili. Tuotannon sisaisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi jarjestelmén 1 mukaisesti.

9. llmoitetut suoritustasot :

Olennaiset Yhdenmukaistettu
R Suunnittelumetodi Suorituskyky tekninen

ominaisuudet o .
maaritelma

Vedon ominaisvastus Liite C ETA-07/0217 Liite 4

Leikkausvoiman Liite C ETA-07/0217 Liite 5

ominaisvastus

Vahimmaisetaisyys ja Liite C ETA-07/0217 Liite 3| ETAG001-1,2

vahimmaisreunaetaisyys

Siirtyméat kayttorajatilassa Liite C ETA-07/0217 Liite 4 & 5

Vaatimukset, jotka tuote tayttaa, kun teknista erityisasiakirjaa on kaytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:--

10. Edella 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Krauchenwies-Ablach, 01/07/2013

Christoph DIETZ
Head of application technology




